
Jebao 
HERTSELLERHANDBUCH 

TEICHSAUGPUMPE PC-01                                       

Wir danken Ihnen für den Kauf und die Verwendung der Jebao PC-01 Teichsaugpumpe. Mit 

der PC-01 können Sie Ihren Teich ganz einfach von Schmutz befreien. Durch den Prozess 

des kontinuierlichen Vakuums und der kontinuierlichen automatischen Entleerung können 

Sie mit der PC 01 viel Zeit sparen. Um eine optimale Leistung und einen effizienten Einsatz 

zu gewährleisten, müssen Sie unbedingt die Anweisungen und Warnhinweise in dieser 

Anleitung lesen und beachten. Eine Handhabung außerhalb der beschriebenen Regeln kann 

zu Schäden am PC 01 und zu schweren Personenschäden führen. Lesen und befolgen Sie die 

Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. 

 

PRODUKTMERKMALE PC-01 
1. Hohe Leistung und Energieeinsparung: Der PC01 garantiert hohe Leistung mit dem 

neuen Serien-Asynchronmotor und neuem Design, energiesparend, stärkere Absaugung, 

höherer Durchfluss, entfernt Ablagerungen bis zu 25 mm, ist keinem Verschleiß 

ausgesetzt für die Keramikwelle, die eine längere Nutzungsdauer garantiert 

2. Verstellbarer Teleskopstiel, bequem und praktisch: Wenn Sie den PC-01 nicht benutzen, 

können Sie den verstellbaren Teleskopstiel durch Verstellen verkürzen. Wenn Sie den 

PC-01 verwenden möchten, müssen Sie am Griff des Teleskoprohrs ziehen, um es auf 

die gewünschte Länge auszuziehen. 

3. Fernbedienung ein/aus, einfach zu bedienen: Die Fernbedienung ist bequem für den 

Fernbetrieb 

4. Die Motorteile haben eine Epoxidharz-Imprägnierung, eine gute Erdung zum Schutz von 

Mensch und Fisch 

 

 

 

 

 

Installation 

1. Wählen Sie den passenden Kopf 

entsprechend Ihren Anforderungen 

(Schritt 1) 

2. Schließen Sie die Verbindungsknoten 

(Schritt 2), beachten Sie, dass die 

Schaltfläche "Geschlossen" an der 

richtigen Stelle steht 

3. Geschliffenen Rohrbogen montieren 

(Schritt 3), im Uhrzeigersinn schrauben, 

gegen den Uhrzeigersinn abschrauben 

4. Schließen Sie den Schlauch an den 

externen Anschluss an (Schritt 4), achten 

Sie darauf, dass der Schlauch nicht 

geknickt wird. Verwenden Sie es nicht, 

wenn der externe Schlauchanschluss 

beschädigt ist. 

5. Installieren Sie das externe 

Verbindungsstück für die klare 

Bogenanordnung und ziehen Sie es fest 

6. Montieren Sie den verstellbaren Griff für den Teichreinigergriff, beachten Sie Schritt 6, 

und stellen Sie ihn auf eine geeignete Länge ein. 

7. Drehen Sie das Aluminiumrohr in eine geeignete Position gemäß der Pfeilspitze, dann 

schrauben Sie das Aluminiumrohr in die entgegengesetzte Richtung (Schritt 7) 

8. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach am Handgriff ein und achten Sie darauf, dass 

sie in der richtigen Richtung eingelegt ist (Schritt 8). 
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Anweisungen 

1. Platzieren Sie das PC-01 in Richtung Teichrand, befestigen Sie dann den Schlauch am 

Anschluss und achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt wird.  

2. Führen Sie eine doppelte Überprüfung der korrekten Montage des PC-01 durch: Schalten 

Sie den PC-01 über die ON-Taste ein und stellen Sie ihn ins Wasser. Drücken Sie den Griff 

mit der rechten Hand, halten Sie das Aluminiumrohr mit der linken Hand, drücken Sie den 

Verriegelungsknopf, ziehen Sie dann den unteren Griff, lösen Sie ihn. Die Verwendung des 

PC-01 außerhalb von Wasser kann den Motor beschädigen.  

3. Am Ende der Reinigung, aktivieren Sie die Sperrtaste, ziehen den Griff und lösen ihn dann.  

4. Ziehen Sie den PC-01 aus dem Wasser.  
 

Beobachtungen 

Wenn Sie feststellen, dass mit PC 01 etwas nicht in Ordnung ist, wenn der Rotor blockiert 

ist, müssen Sie Folgendes beachten und durchführen:  

1. Entfernen Sie das transparente Gehäuse und reinigen Sie das Laufrad mit einer Bürste. 

2. Alles wieder zusammenbauen 
 
Sicherheitshinweise 

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem 

Typenschild des PC-01 angegebenen Anforderungen übereinstimmen. 

2. Sicherstellen, dass das Spannungskabel nicht beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung 

muss es durch einen fachkundigen Handwerker oder eine qualifizierte Person ersetzt werden. 

3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das PC-01 nicht benutzt wird und vor Wartungs- oder 

Reinigungsarbeiten.  

4. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 

eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 

Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, außer sie haben diese Gebrauchsanweisung 

sorgfältig gelesen und werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. 

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 

spielen. 

5. Der elektrische Anschluss muss sich in einem undurchlässigen Bereich befinden und 

mindestens 2 Meter vom Rand des Teiches entfernt sein. 

6. Halten Sie elektrische Anschlüsse trocken! Machen Sie eine Fallschleife vor dem 

elektrischen Stecker. Damit ist im Falle von Regen sichergestellt, dass kein Wasser in den 

Stecker eindringen kann.  

Packliste 

 

 

 

 

 

Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt nicht als undifferenzierten Abfall. Die 

Sammlung solcher Abfälle ist gesondert erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhongshan Jebao Electrical & Electrical Appliances Co., Ltd. 

Tongmao Industrical Park,Dongsheng, Zhongshan,Guangdong 

Email: info@jebao.com 

Webseite: www.jebao.com 

Tel: +86-760-28136717/18 

Fax: +86-760-28136725 

1 Fernbedienung 
Griffbatterie (nicht im 
Lieferumfang enthalten) 

2 Befestigungsrohr 
3 Teleskopgriff 
4 Vakuumpumpenkörper  

5 bürsten 

6 Kopfbefestigungsbürste 

7 Saugrohraufsatz 

8 6,5 m Saugrohr 
9 Anschluss 1 

10 Anschluss 2 


